3 TECHNICKE INFORMACIE

Speed Joba’

polomatny OnTop!

Rychly a plny - len s 2 vrstvami.

Jednozlozkovy lak na parkety na vodnej béaze. Idedlne pre caso-
vo kritické staveniska.

- Vysoky obsah pevnych ¢astic

- Hrdbka vrstvy zodpoveda trojvrstvovej struktire
- Vynikajuca brusitelnost

- Zintenziviiuje farbu dreva

>

« Silne odolné proti zmak¢ovacom z lepidiel na parkety
- Velmi jednoduché pouzivanie
+ Bez emisii, EMICODE® EC2
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Oblast poutitia:
Vhodny pre parkety a drevené podlahy. Pre normalnu az silnt
z4taz v obytnych priestoroch a Iahké komercné poutzitie.

Emissons auprodukt L —
CONNECTED
SYSTEMS

DANS L'AIR

Tataienie Stupei lesku cca. 50
---- Pevné faStice 35 iZO/O
e e viskozita DIN 4 32 425
yvanie Komercné Extrémny
Skladovanie a Skladovatelnost 12 mesiacov.
transport Nejednd sa o nebezpecny materidl
WYR. C. ) i 58 podla ADR.
Skladovanie a preprava pri teplote +5
5] 4 128 . oo B
11568 101 = ai +25 °C. Chrdiite pred mrazom.
GISCODE W2+
2004/42/CE Hrani¢na hodnota EU pre produkt

(kat. A/i): 140 g/1 (2010).
Tento produkt obsahuje maximalne 51
g/lvoc.

“Miera lesku je merand pri 60° na skle. Zavisi od hrubky vrstvy a od klimatickych podmienok
(teplota, relativna vlhkost vzduchu) behom schnutia. Hodnoty su len orientacné.
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Speed polomatny

Pokyny ku spracovaniu

« Povrch musi byt riadne obriseny. Podlaha musi byt suchd a bez

pripadnych starych naterov, oleja, mastnoty, vosku, silikonu,
brisneho prachu a inych znecisteni.

- Optimalne podmienky spracovania su pri teplote miestnosti

+15 °C az +25 °C, teplota podlahy +15 °C az +22 °C, rel. vlhkost
vzduchu 40 % - 75 %, teplota materidlu +18 °C - +25 °C, max.
vlhkost dreva 12 %, pracovné priestory dostatocne vetrat.

Aby sa zabrdnilo poskodeniu parkiet, je potrebné sa pri
spracovani usilovat o klimu v miestnosti, ktord sa ocakava pre
poutZitie v ronom priemere.

- Aby sa zniZilo riziko nadmerného pucania, odpori¢ame

aplikovat maximalne 2 aplikdcie valcekom denne.

- Materidl neliat na podlahu, pouzit vedro na lakovanie

LOBATOOL.

+ Materidl dobre pretrepat.

DodrZiavajte vseobecné a pre produkt Specifické predpisy
pre ochranu zdravia pri praci. BlizSie pokyny ndjdete v stlade
s GISCODE v ndvodoch na obsluhu, ktoré s dostupné na
strdnkach www.wingis-online.de.

- Tento produkt je sdcastou ,Connected System” od

LOBA a Wakol. Schvdlené kombindcie s lepidlami na
parkety Wakol najdete v Casti ,Connected Systems Matrix”:
www.loba.de/connected-systems

RIEDIDLO

Vyrobok je pripraveny na spracovanie a nesmie sa riedit!

NANASACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIALU

Valek na lak LOBA Deluxe 120 / 120-150 ml(g)/m? = 6,5-8
m?/I(kg)

MEDZIBRUS

V rdmci 24 hodin sa méze prelakovat bez, potom s jednym me-
dzibrusom. Konec¢ny vizudlny vysledok je mozné zlepsit medzivy-
brusom pred poslednym naterom.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Poufzit dierovany pad LOBASAND zrnitost180 alebo jemnejsi, alter-
nativne LOBASAND brisnu mriezku zrnitost 180 alebo jemnejsiu.
Pred prelakovanim poriadne odprasit.

DOBA SCHNUTIA

+ Moznost opatrného prechadzania, medzibrusu a prelakovania
najskor po 4 hodinach.

« Lahka zataz po 24 hodinach.

« PIna zataz a zakrytie po 5 dnoch.

- Je mozné skorsie zakrytie s LOBA Cover 400, kvoli detailom
pozriet technické informacie k vyrobku.

« Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relativnej
vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetrani pracoviska bez
prievanu.

Aditiva
Rozsah poufitia, vlastnosti a vzhlad mozno rozsirit kombindciou s

aditivami LOBA. Mozné kombindcie ndjdete v technickych infor-
maciach o aditivach.

ZOSTAVENIE BEZ ZAKLADNEHO NATERU:

Vhodné pre takmer vetky eurépske a exotické dreviny. Dodr-
Ziavajte zoznam drevin LOBA, ktory ndjdete na www.loba.de. V
pripade pochybnosti sa poradte s vyrobcom. Minimalizuje riziko
zlepenia hran. Pre profesionalne instalované a proti strihu odolné
alebo pevne pruiné

lepené parkety a drevené podlahy, nedochddza k lepeniu blokov.
Pri drevinach citlivych na vlhkost, parketdch na podlahovom vy-
kurovani a v pripadoch renovécie odpori¢ame nandasat len jednu
vrstvu laku denne.

Celkové aplika¢né mnoistvo je 250 g/m?.

- Podklad riadne pripravte.

- Naneste lak.

+ Schnutie.

- Medzibrusovanie.

- Nandasanie poslednej vrstvy laku.
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Vseobecné pokyny

Cistenie pracovnych nastrojov: Pracovné nastroje ihned umyte
vodou.

Ochrana pre ohiiom:

Systémy na vytvdranie vrstiev:

Aby sa splnilo schvélenie DIBt a dosiahla sa trieda poZiarnej
ochrany Cfl-s1 podla DIN EN 14342, tabulka 1, hribka suchého
filmu max. 100 pm je potrebnych pre povrchovt Gpravu a max.
50 pm pre tvrdé voskové oleje.

Nefilmotvorné systémy:

Na dosiahnutie triedy poZiarnej ochrany Cfl-s1 podla DIN EN
14342, tabulka 1, je potrebné dodrzat nanasané mnozstvo 20 az
60 g/m’.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote

+20 °C a pri relativnej vlihkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom
vetrani pracoviska bez prievanu. Nizsie teploty, vyssie hodno-

ty relativnej vlhkosti a horsie vetranie vedie ku spomaleniu
schnutia. Pred dosiahnutim konecnej tvrdosti necistite povrch

na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred do-
siahnutim kone¢nej tvrdosti pouzite LOBA Cover 400. Specifikacie
produktu ndjdete v prislusnom technickom liste.

Medzibrus: Pri nandsani viacerych vrstiev, je mozné pre dosiah-
nutie dostatocnej prilnavosti medzi vrstvami urobit prelakovanie
v priebehu 24 hodin bez medzibrusu, potom uz len s medzibru-
som. Medzibrusom pred poslednou vrstvou laku sa dosiahne rov-
nomernejsi povrch. Po kazdom medzibruse starostlivo odstrante
prach.

Pouiitie zakladného laku alebo kompletna skladba z vrchné-
ho laku: Pouzitie zakladného laku zvysuje spolahlivost spracova-
nia a zarucuje vytvorenie povrchu bez prechodov a ¢iar, takmer
bez ohladu na druh dreva. Dalsie detaily najdete v zozname
druhov dreva od LOBY v aktudlnom katalégu produktov.
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Lepenie hran: Systémy lakov na vodnej baze maju spravidla
tendencie ku zlepovaniu hran. Aby sa zabranilo vzniku nepra-
videlnych skar s naslednym zlepenim blokov st vhodné rézne
opatrenia: Pevné nalepenie, resp. pevne-elastické nalepenie
drevenych elementoy, starostlivé tmelenie $kar, pouZitie vhodné-
ho zékladného laku, ako napr. LOBA EasyPrime, predosla tprava
drdzok na masivnych doskach voskom odolnym proti laku pred
pokladkou. Vykonanie opatreni, ktoré udrzia konstatnd klimu

v miestnosti, obzvlast relativnu vlhkost vzduchu. (odporicame
starostlivé poradenstvo zdkaznikom) Chulostivé st predovsetkym
staré podlahy s narusenymi, nestabilnymi lepidlami, elasticky
lepené alebo klincované parkety, palubovka, drevena dlazba,
lamelové parkety, paralelne polozené parkety, parkety na podla-
hovom kdreni, dreviny s kratkou reakciou na zmenu vlhkosti, ako
je napriklad buk alebo javor.

Vzdjomné posobenie: Materidly obsahujice zmakcovadld, napr.
kobercové podlozky, nohy ndbytku, kolieska stoliciek, elastické
lepidla na parkety a montézne lepidla moézu zapricinit zmaknu-
tia a zafarbenia. Usadeniny v skdrach mozu byt pric¢inou optickych
vad. Zataz povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdenim po
povrchu na motocykloch, bicykloch a pod.méze mat za nasledok
nezvratné sfarbenie povrchu.

Connected Systems: Produkty skontrolované prostrednictvom
Connected System su optimalizované tak, aby pri odbornom spra-
covani nedoslo k tmavému sfarbeniu, spésobenému chemickym
vzajomnym pdsobenim medzi lakom a lepidlom.

Informacie v tomto dokumente a vietky dalsie pokyny a odpo-
rGcania, ktoré poskytujeme formou poradenstva uzivatelom,

st vysledkom doterajsich skisenosti a st v stilade s normami.
Z dovodu celého radu moznosti pouzitia a podmienok spracova-
nia nezbavujeme uZivatela povinnosti urobit vlastné testy alebo
vyuzit technické poradenstvo formou kontaktu s oddelenim
produktovej technoldgie LOBA. DodrZujte odportcania vyrobcu
krytiny a aktudlnych noriem. Nase rucenie a zodpovednost sa
riadi vyhradne nasimi vseobecnymi obchodnymi podmienka-
mi a nie st rozsirené ani na zaklade tejto informdacie, ani nasim
poradenstvom. Vydanim novych technickych informdacii stracaju
povodné technické informdcie svoju platnost.

Slova a symboly oznacené symbolom ® predstavuji prava ku
znackam, ktoré su registrované a chranené minimdlne na uzemi
Nemecka.
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